
Z750 (ZR750-J1H)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ДВИГАТЕЛЬ

4 цилиндра, 748 см3, два верхних распредвала
· Изготовленный на базе двигателя с рабочим объемом 953 см3 от модели Z1000, данный двигатель имеет цилиндры меньшего размера.

· Двигатель с объемом 748 см3 имеет ровную линейную характеристику мощности во всем диапазоне оборотов.

· С целью снижения веса и улучшения теплоотвода двигатель имеет безгильзовые алюминиевые цилиндры с покрытием из хромистого соединения.

· Применение облегченных поршней уменьшает качающуюся массу, что приводит к снижению вибрации двигателя.

· Измененная форма камер сгорания, впускных и выпускных каналов обеспечивает расширение рабочего диапазона оборотов двигателя.

· Система зажигания TCBI имеет цифровое управление. Высокоскоростной процессор разрядностью 32 бит и импульсный ротор с 23 зубцами обеспечивают прецизионное управление работой двигателя.

· Четыре индивидуальные катушки зажигания, смонтированные на свечах, обеспечивают независимую регулировку момента зажигания для каждого цилиндра.

· Жидкостная система охлаждения имеет автоматический вентилятор, что помогает поддерживать оптимальный температурный режим двигателя, обеспечивая максимальную надежность и эффективность его работы.

· Применение увеличенного радиатора устраняет необходимость в отдельном охладителе масла, что позволяет снизить вес мотоцикла.

Топливная система
· Первая модель в своем классе, оснащенная системой впрыска топлива.

· Система впрыска топлива с электронным управлением обеспечивает точное дозирование количества топлива, необходимого для получения от двигателя максимальной мощности при минимальном потреблении топлива, а также для быстрого пуска и эффективного управления режимом работы двигателя.

· Инжекторы обеспечивают тонкое распыление топлива, что позволяет добиться максимальной степени сгорания и снизить уровень вредных выбросов.

· Узел рукоятки газа с низким трением обеспечивает точность управления и снижает усталость.

Выпускная система типа "4 в 1" из нержавеющей стали
· Объединенные выпускные трубы улучшают мощностные характеристики двигателя на низких оборотах.

Катализатор с сотовыми ячейками обеспечивает снижение вредных выбросов.

· Нержавеющая сталь имеет малую плотность, а также высокую устойчивость к коррозии и воздействию высоких температур.

· ПРИМЕЧАНИЕ:  На некоторых изображениях в данном руководстве модель Z750 показана с черным покрытием выпускной системы. Сейчас выпускная система выпускается в другом варианте исполнения.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Стальная рама высокой жесткости

· Рама изготовлена из тонкостенных стальных труб большого диаметра, что обеспечивает конструкции жесткость и прочность.

Передние и задние дисковые тормоза
· Передние тормоза оснащены двойными дисками диаметром 300 мм и 2-поршневыми суппортами, задние - 200-миллимитровыми дисками и суппортами с одним поршнем. Такая конструкция обеспечивает отличное замедление и чувствительность.

Передняя вилка (диаметр 41 мм)
· Конструкция передней вилки обеспечивает стабильность управления на дороге с плохим покрытием и при объезде препятствий.

Задняя подвеска типа Uni-trak®
· Задний амортизатор оснащен 7-ступенчатой регулировкой предварительного поджатия пружин, а также 4-ступенчатой регулировкой демпфирующей силы при отбое позволяет настроить подвеску в соответствии с качеством дорожного покрытия и стилем вождения

· Отлитые из алюминия детали имеют малый вес и обеспечивают быструю реакцию подвески.

Прочие особенности
· Прорези на фронтальном раздвоенном обтекателе формируют воздушный поток, защищающий от порывов ветра.

· Дисплей, полностью выполненный на жидких кристаллах, включает в себя спидометр, термометр, графический тахометр, одометр, счетчик пройденного пути и часы.

· Новые 6-спицевые колеса, выполненные в стиле модели ZX-10R, придают мотоциклу спортивный вид.

· Положение рычагов сцепления и переднего тормоза легко регулируется.

· Для придания мотоциклу агрессивного спортивного облика сиденье пассажира является опцией.

· Светодиодные задние фонари имеют большую яркость и мощность излучения, а также более компактные размеры, чем традиционные фонари с лампами накаливания.

· Заднее крыло выполнено в гоночном стиле.
